
TPR-AC20NS TPR-AC30NS TPR-AC30LS TPR-AC45LS

20台 30台 30台 45台

外形寸法 W699×D500×H1,210mm W999×D500×H1,210mm W700×D550×H1,200mm W899×D550×H1,200mm

背面パネル

タブレット2台/1棚板 タブレット3台/1棚板 タブレット10台/1段 タブレット15台/1段

仕切板/タブレット・PC保護用クッション材

ワイヤークリップ

タイマー最大収納数（標準は1個） 1個 2個 1個 2個

配線孔

移動用ハンドル（取っ手）

キャスター

アジャスター

充電用タイマー収納部

充電用タイマー台座 W350×D200×H100 W450×D200×H100 W350×D200×H100 W450×D200×H100

本体材質

周期

時刻表示方式

本体消費電力

系統（グループ）数

負荷容量

プログラム数

クオーツ停電補償

・上記「タブレット保管庫☆おまかせ充電」は全て電気安全法適合（PSEマーク)製品です。
・お客様のご使用端末機及び設置場所等に合わせて、本体の外形寸法等のカスタマイズ変更も可能です。
・品質改良・安全性向上の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

AC250V　15A　（通電動作実証済み）

30プログラム/1グループ　回路毎に1日最大ON/OFF　15セット

仕様等　/　型式

標準価格

時・分デジタル液晶表示

なし

タイマー部

AC100V　1W

1タイマー/2グループ　（オプションタイマー追加で4グループ）

あり

扉

9枚　※最下段（10枚目）はタイマー収納部カバー共通

本体部

ラッチ及びカギ2本付属

脱着式　/　カギ2本付属（前面扉と共通カギ）

2箇所

あり

75mm径×4個　（前輪2個はストッパー付き）

本体底板部分

スチール　メラミン焼付塗装

通気性を考慮したパンチング孔を本体前後面に配置

週間　（休日設定可）

オープン

4個

2個　/　1タブレット

収納時に施錠した状態でタブレット端末へ電源供給（充電）可能

外部用電源ケーブル1本（約2.5m）　/　アース付接地プラグ　/　2極コンセント用変換アダプタ付属　

タイマー制御式充電保管庫「タブレット保管庫☆おまかせ充電」　製品仕様

その他

タブレット収納数
平置き

なし / なし

棚板/タブレット収納

約210°開閉可能

3段　※最下段はタイマー収納部カバー共通

あり / あり

縦置き
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